CONSUMIDORES DE CC PARA SISTEMAS SOLARES

Steca LED

Lamparas de LED

Los Steca LED son ldmparas LED modernas y compactas que han
sido especialmente desarrolladas para todas las aplicaciones de

corriente continua de 12 'y 24 V. Asi, resultan ideales para los siste- ,a?'
mas de iluminacién en el ambito del tiempo libre, las caravanas y el
hogar. Gracias a su alto coeficiente de rendimiento y su excelente oy
rendimiento luminoso resultan especialmente idéneas para los
sistemas de energia solar domésticos. E
4W...12 W
1 10 100 1000 10000 100000 LED 6 ‘
Funcionamiento
Caracteristicas del producto Tensmf nom”,]al 12724V
- Alto coeficiente de rendimiento Potencia nominal sew
. Bajo peso Corriente nominal 0,42 A/
- Larga vida util 0.21 A
- Instalacion sencilla Eficiencia luminosa 600 Im
- Sin mantenimiento Eficiencia luminosa 105 Im /W
- Bajo consumo propio Vida atil > 30.000 h
- Alta fiabilidad Datos de entrada CC
. /2 P Tensién de entrada 10V..30V
Funciones de proteccion electrénica
- Proteccién contra polaridad inversa Condiciones de uso
Temperatura -10°C... +50°C
Certificaciones ambiente
- Conforme a los estandares europeos (CE) Equipamiento y diesefio
- Conforme a RoHS Dimensiones (X x Y) 65x 135
mm
Accesorios Steca Peso 129
- Zo6calo E27 Zbcalo E27

Color de la luz

blanco neutro (5.700 K)

Datos técnicos a 25 °C/ 77 °F




